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1. Einleitung 

 

Warnhinweis  

Bitte sichern Sie vor dem Update Ihrer LANCOM-Geräte auf eine neue Firmware-Version unbedingt  
Ihre Konfigurationsdateien!  
Wegen der teils umfangreichen Feature-Erweiterungen ist ohne eine solche Sicherung ein Downgrade 
auf die alte Firmware nicht mehr automatisch möglich. 
 

Hinweis zum Software-Update von 1.37 Rel auf 2.11 R el 

Bei einem Firmwareupdate von 1.37 Rel auf 2.11 Rel muss zunächst die Zwischenfirmware 2.08 
aufgespielt werden. Ein direktes Update ist nicht  möglich. 
 
 

2. Bekannte Einschränkungen 

Aktuelle Support-Hinweise und bekannte Einschränkungen zur aktuellen LCOS-Version finden Sie im 
Support-Bereich unserer Webseite www.lancom.de/support-hinweise   
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3. Neue Features, Änderungen und Historie 

 

LANCOM GS-1224P Änderungen von 1.37 Rel  ► 2.11 Rel 

 
Korrekturen / Anpassungen: 
 
� PoE kann jetzt wieder auf einzelnen Ports deaktiviert werden 
� Rechtschreibfehler in der Webconfig wurden behoben 
� Macht man einen Ping auf eine nicht erreichbare IP, kann man sich mit dem Refresh Button den 

aktuellen Stand anzeigen lassen. 
� Ein SNMPwalk läuft jetzt vollständig durch. 
� DHCP und SNMP können wieder zusammen verwendet werden 
� Globalen Schalter für das TFTP Protokoll zur Konfiguration hinzugefügt 

 

4. Bemerkungen 

Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen ein Firmwareupdate nur dann durchzuführen, wenn Sie eines der  
neuen Features benötigen oder von einem der behobenen Fehler betroffen sind. 
 
Bitte beachten Sie, dass es für Ihr Gerät verschiedene Upload-Dateien geben kann. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der LIESMICH.PDF Datei im Download-Bereich Ihres Gerätes auf 
unserer Homepage.  
 


