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1. Einleitung

LCOS (,LANCOM Operating System”) ist das Betriebssystem fur alle LANCOM Router und Wireless LAN
Access Points. Im Rahmen der von den Produkten vorgegebenen Hardware ist die jeweils aktuelle LCOS
Version flr alle LANCOM Produkte verfligbar und wird von LANCOM Systems kostenlos zum Download
angeboten.

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der LCOS Software Release 10.00 RU3, sowie die Anderungen
zur Release 9.24.

Beachten Sie vor der Durchfiihrung des Firmware-Update unbedingt die Hinweise im Kapitel 3
dieses Dokumentes.

Aktuelle Support-Hinweise und sowie Informationen liber bekannte Einschrankungen zur aktuellen
LCOS-Version finden Sie im Support-Bereich unserer Webseite
https://www.lancom-systems.de/service-support/soforthilfe/aktuelle-support-hinweise/
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2. Neue Features, Anderungen und Historie

Gerate, die mit LCOS 10.00 oder groBer ausgeliefert werden, kontaktieren automatisch die
LANCOM Management Cloud (LMC). Diese Funktionalitat erméglicht eine Zero-Touch-
Inbetriebnahme von neuen Geraten. Falls die LMC nicht verwendet werden soll, kann diese
Funktionalitat Giber den Grundeinstellungs-Wizard bei der Erstinstallation oder im LANconfig
jederzeit unter Management > LMC deaktiviert werden. Eine spatere Verwendung der LMC
ist jederzeit wieder manuell aktivierbar.

LCOS-Anderungen von 10.00.0170 RU2 » 10.00.0171/0238 RU3

Build 0171 fiir alle Gerdte
Korrekturen / Anpassungen
Allgemein

> Der WEBconfig Setup-Wizard "Internet-Verbindung einrichten” setzte bei Auswahl eines Ethernet-
Interfaces unter "Setup/Interfaces/DSL" auf dem ausgewahlten DSL-Interface eine Downstream-Rate
von 2176 KBit/s, eine Upstream-Rate von 2176 KBit/s und einen externen Overhead von 12 Byte, ohne
dass dies definiert wurde.

Build 0238 fiir LANCOM 730-4G
Neue Features
Allgemein

> Unterstitzung fir den LANCOM 730-4G
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LCOS-Anderungen von 10.00.0165 RU1 » 10.00.0170 RU2

Korrekturen / Anpassungen

Allgemein

>

Ein Skript-Rollout mit dem LANCOM LSR kann nicht mehr zu einem unvermittelten Neustart des
LANCOM Gerates flhren.

> Die Power-LED eines LANCOM Access Points zeigt die Status der LANCOM Management Cloud nicht
mehr an, wenn das Gerat von einem LANCOM WLAN Controller verwaltet wird.

> Die Tabelle /Status/VPN/LMC leert sich nicht mehr, wahrend die dort eingetragenen VPN-Verbindungen
noch aktiv sind.

> In den LANCOM WLAN-Controllern WLC-4006+, WLC-4025+ und WLC-4100 ist der Client fur die
LANCOM Management Cloud wieder verfugbar.

VPN

> Wenn bei einer IKEv2 VPN-Verbindung ein Verbindungsabbau durch eine Seite initiiert wird (z.B. nach
einer Konfigurationsanderung) erfolgt der Abbau der Phase 2 SA nun auf beiden Seiten.

> Im IKE-Teil einer VPN-Verbindung wird nach einer Konfigurationsanderung wieder eine CRL-Prifung
durchgefihrt.

WLAN

> Nachdem verwaltete LANCOM Access Points ein Profil vom WLAN-Controller erhalten haben, sind
diese unter der im Profil festgelegten IP-Adresse wieder dauerhaft erreichbar.

VolP

> Beim Aufbau einer Telekom SIP-Trunk-Leitung durch einen LANCOM VolP-Router kommt es bei DSL-

Problemen oder fehlerhaften Verschlisselungseinstellungen nicht mehr zu einem unvermittelten
Neustart des Gerates.
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LCOS-Anderungen von 10.00.0107 Rel » 10.00.0165 RU1

Neue Features
Allgemein

> Die automatische VLAN-Erkennung wurde um den Provider 1&1 erweitert (VLAN 7).

> LANCAPI-Verbindungen koénnen von der WAN-Seite grundsatzlich nur noch Gber VPN-Verbindungen
aufgebaut werden.

> Um eine feinere Kategorisierung zu ermoglichen, wurden im Content Filter bestehende Kategorien mit
umfassenden Themen in Einzelkategorien aufgeteilt und neue Kategorien hinzugefugt.

> Hinweis: Die Service-Statistik des IP-Routers unter /Status/IP-Router/Service-Table wird in zuk(nftigen
LCOS-Versionen nicht mehr unterstitzt. Es wird empfohlen, stattdessen die Layer-7-
Anwendungserkennung zu verwenden.

Korrekturen / Anpassungen
Allgemein

> Performance-Verbesserung bei PPPoE- und IPOE-WAN-Verbindungen bei Verwendung einer logischen
WAN-Verbindung auf einer physikalischen WAN-Schnittstelle.

> Der SNMP-Port 161 wird in der Dienste-Ubersicht der WEBconfig nicht mehr als geschlossen angezeigt,
obwohl SNMPv3 auf dem WAN erlaubt ist. Der Ubersichtlichkeit halber wurde in der Dienst-Ubersicht
ein separater Punkt fir SNMPv3 hinzugeflgt.

> Beim Andern des Router-Passwortes eines Benutzers mit administrativen Rechten werden nun
Passworter mit mehr als 15 Stellen akzeptiert.

> Das Weiterleiten von IPv4-Fragmenten (/setup/ip-router/1-N-NAT/Fragments/) bei gleichzeitiger QoS-
Limitierung wird nicht mehr als Angriff gewertet, so dass eine Kommunikation weiterhin moglich ist.

> Dynamisch gelernte Routen via eBGP, iBGP oder RIP werden in der Forwarding Information Base nur
noch ihrem zugehdrigen Routing-Kontext (Routing-Tag) hinzugefiigt (siehe auch LANCOM
Knowledgebase)
Wenn eine IP-Route in WEBconfig oder auf der Kommandozeile des LANCOM Routers auf eine andere
Gegenstelle geandert wird, werden die durchgefiihrten Anderungen sofort wirksam.

> In der Konfiguration eines LANCOM Routers ohne LAN-Bridge wurden drei Uberzahlige Dialoge zur
Konfiguration von EoGRE-Tunneln entfernt.

> Die kombinierte Verwendung von N:N NAT und des integrierten DNS-Servers fuhrt nicht mehr in
seltenen Fallen zu einem unvermittelten Neustart des Routers.

> Wenn die WAN-Tag-Erzeugung auf "Automatisch" konfiguriert ist und die erste Route flr die
Gegenstelle in der Routing-Tabelle mit einem Tag ungleich 0 eingetragen wird, wird die Route nicht
mehr mit dem Tag 0 in die Forwarding Information Base aufgenommen (siehe auch LANCOM

Knowledgebase).

VPN

> Wenn ein LANCOM Router eine IKEv2-Verbindung auf dem LAN angenommen hat, wird die
Verbindung auch aufgebaut, wenn die Quell-Adresse nicht das Routing-Tag 0 aufweist.

> Wenn ein GRE-Tunnel in einen IPSec-Tunnel gelegt wird und beide Gegenstellen den gleichen Namen
erhalten haben, kann es nicht mehr zu einem unvermittelten Neustart des Routers kommen.

> Wenn wahrend einer L2TP-Aushandlung ein CHAP Response empfangen wird, geht die Verbindung
nicht mehr in die VPN-Lizenzzahlung ein.
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WLAN

> Auf der englischen Login-Seite eines Public Spot-Szenarios mit PMS-Anbindung wird wieder ein
korrekter Text angezeigt.
> Nach einem Gerate-Reset andern sich die folgenden Default-Werte:

> Der WLAN-Idle-Timeout betragt 900 Sekunden (15 Minuten)
> Band Steering ist per Default eingeschaltet
> Adaptive RF Optimization ist per Default eingeschaltet

VolP

> Bei der DTMF-Signalisierung mittels RFC 2833 werden RTP-Events korrekt im RTP-Strom erkannt.

> Bei deaktiviertem Voice Call Manager kommt es nicht mehr zu einem Aufbau der in der Konfiguration
hinterlegten SIP-Provider-Lines.

> Eine Anderung der giiltigen IP-Adressen eines Registrars Uber eine DNS-Auflésung wird nun auch
ubernommen, wenn bereits eine SIP Trunk Leitung im "Static Mode" aufgebaut ist.

LCOS-Anderungen von 10.00.0063 RC1 » 10.00.0107 Rel

Neue Features

Network Connectivity

> Bonjour-Proxy

> Eine Status-Tabelle fir die letzten Admin-Anmeldungen wurde hinzugefligt.
> Der WAN-Zugriff flir den RADIUS-Server ist nun schaltbar.

> Telnetist nun im Default deaktiviert.

WLAN

> Public Spot mit PMS unterstitzt nun Rx- und Tx-Bandbreiten fir Tarife.
> Die Uberschrift der Public Spot-Login-Seite ist nun konfigurierbar.
> Der PMS-Login unterstutzt nun die Funktion ,Nutzungsbedingungen akzeptieren”.
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Korrekturen / Anpassungen

Network Connectivity

> Es wurde ein Fehler beim Re-Keying wahrend einer IKEv2-VPN-Verbindung behoben.

> SIP-Leitungen werden bei konfiguriertem Load-Balancer wieder aufgebaut.

> Rufe lber SIP werden nicht mehr nach 15min getrennt.

> IKEv2-VPN-Verbindungen mit CFG-Server-Mode werden wieder aufgebaut.

> Nach einem Factory-Reset wird nun auch das Cloud-Zertifikat geldscht.

> Beieinem Tunnel (ber L2TP wird die Absendeadresse wieder korrekt gesetzt.

> Unnétige Ausgaben wurden aus dem Bootlog entfernt.

> Verbesserungen der Layer-7-Anwendungserkennung

> Es wurde ein Problem mit SIPS behoben.

> Die Verlinkung auf der Loginseite der WEBconfig fur die IPv6-HTTPS-Verbindung zum LANCOM wurde
korrigiert.

WLAN

> Das Rollout von Skripten Gber einen WLC funktioniert wieder wie vorgesehen.
> Nach Login an einem Public Spot wird die Statusseite wieder korrekt angezeigt.

LCOS-Anderungen von 9.24.0153 RU3 » 10.00.0063 RC1

Neue Features

Network Connectivity

> Unterstutzung der LANCOM Management Cloud

> IPv6-Unterstlitzung im Voice Call Manager

> Unterstiitzung von SIPS und SRTP auf Clientseite im Voice Call Manager

> Unterstutzung des Tunnel-Password- und LCS-Routing-Tag-Attribut durch den internen RADIUS-Server
> Unterstutzung der Layer-7-Anwendungserkennung

> Die VoIP+10 Option erweitert jetzt auch die externen SIP-Leitungen um jeweils 10 zusatzliche.
> Die Anzahl der SIP-Leitungen im Default wird von 20 auf 25 Leitungen angehoben.

> Neue Status-Tabelle der letzten Admin-Anmeldungen

> SIP-Trunk-Unterstitzung im LAN

> Eingehende Anfragen flir SIP-PBX-Leitungen kénnen eingeschrankt werden.

WLAN

> Unterstutzung von RADIUS CoA im WLAN
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Korrekturen / Anpassungen
Network Connectivity

> RADIUS-Authentifizierungen Gber VPN funktionieren wieder, wenn der WAN-Zugriff auf ,,nur tber
VPN" konfiguriert ist.

> Ende-Markierung fir unverschlusselte LCF/LCS-Dateien

> Der separate SIP-Konfigurations-Paramter Outbound-Proxy wurde entfernt und wird automatisch
gesetzt.

WLAN

> Im Skript-Management des WLC kann nun die Firmware-Version als Option genutzt werden.
> Der erste Kommentareintrag im LANCOM ist nun auch per WLC zu setzen.
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3. Wichtige Hinweise

Sichern der aktuellen Konfiguration

Bitte sichern Sie vor dem Update lhrer LANCOM-Gerate auf eine neue LCOS-Version unbedingt
lhre Konfigurationsdateien!

Wegen umfangreicher Feature-Erweiterungen ist ohne eine Sicherung der Konfigurationsdaten eine Riick-
kehr auf die alte Firmware nicht mehr automatisch méglich.

Wenn Sie Gerate, die Sie uber eine Router-Verbindung oder WLAN Punkt-zu-Punkt Verbindung erreichen
kénnen, aktualisieren mochten, bedenken Sie bitte, dass Sie zuerst das entfernte LANCOM-Gerat und
anschliefend das lokale LANCOM-Gerat aktualisieren. Eine Anleitung zur Firmware-Aktualisierung erhalten
Sie im LCOS Referenzhandbuch.

Wir empfehlen zudem, dass produktive Systeme erst nach einem internen Test in der
Kundenumgebung aktualisiert werden, da trotz intensivster interner und  externer
Qualitatssicherungsmafinahmen ggf. nicht alle Risiken durch LANCOM Systems ausgeschlossen werden
kénnen.

Gerdtespezifische Unterstiitzung der aktuellen LCOS-Version

Die folgenden LANCOM-Gerate unterstiitzen LCOS 10.00 nicht mehr:

LANCOM L-320agn Wireless (kleiner Hardware Release G)
LANCOM L-320agn Wireless (white) (kleiner Hardware Release G)
LANCOM L-321agn Wireless (kleiner Hardware Release G)
LANCOM L-322agn dual Wireless (kleiner Hardware Release G)
LANCOM 1681V

LANCOM 1781EF

LANCOM 1781EW

LANCOM 1780EW-3G

LANCOM 7100

LANCOM 9100

LANCOM OAP-382

vV VV VV V V V V V.YV

> Die LANCOM Access Points der Serie L-32x mit dem Namenszusatz R2 (LANCOM L-32x R2 bzw. ab
Hardware Release G) sind davon nicht betroffen und erhalten weiterhin aktuelle LCOS-Versionen.

> Auch fir Gerate, die keine aktuelle LCOS-Version unterstutzen, werden in regelmafSigen Abstanden
LCOS Release Updates inklusive Bugfixes und allgemeinen Verbesserungen bereitgestellt. Eine
Ubersicht tber die aktuell unterstiitze LCOS-Version fiir Ihr Geréat finden Sie unter
https://www.lancom-systems.de/produkte/lcos/lifecycle-management/produkttabellen/
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Geratespezifische Empfehlungen

LANCOM 178x-4G:

Um Verzégerungen beim Aufbau von Mobilfunk-Verbindungen (z.B. im Backup-Fall) zu vermeiden, wird
empfohlen, im verbauten LTE-Mobilfunk Modem des Typs Sierra MC-7710 den LTE-Modem-Treiber der
Version 3.5.24 einzusetzen. Beachten Sie dazu bitte auch den folgenden Knowledge Base-Artikel: Link

Verwendung einer Minimalfirmware zur VergroRerung des Speicherplatzes

Durch zahlreiche neue Funktionen in der LCOS-Firmware ist es bei dlteren LANCOM Geraten unter Umstan-
den nicht mehr maglich, zwei vollwertige Firmware-Versionen gleichzeitig zu speichern. Um mehr Platz im
Speicher zu schaffen, muss dann statt einer vollwertigen Firmware zunachst eine eingeschrankte, kleinere
Firmware eingerichtet werden. Hierdurch steht fur die andere Firmware im Gerat erheblich mehr Speicher
zur Verfugung.

Diese Einrichtung ist nur einmalig erforderlich und wird mit einer ,,Minimalfirmware" durchgefihrt.
Nach dem Einspielen der Minimalfirmware steht die Firmsafe Funktion des LANCOM nur noch in einge-
schranktem Umfang zur Verfigung. Das Update auf eine neuere Firmware ist weiterhin problemlos moglich.

Das LANCOM-Gerat arbeitet nach einem fehlgeschlagenen Update jedoch mit einer Minimalfirmware, die
Ihnen ausschlief3lich den lokalen Zugriff auf das Gerét erlaubt. Alle erweiterten Funktionalitaten, insbesonde-
re die Remote Administration, sind nicht verflighar, solange die Minimalfirmware aktiv ist.

Verwendung von Dynamic VPN

Aus patentrechtlichen Griinden muss die Verwendung der Funktion ,,Dynamic VPN" mit Ubertragung der IP-
Adressen Uber den ISDN-Anschluss lizenziert werden. Diese Betriebsart kommt in der Regel dann zum
Einsatz, wenn Sie VPN-Kopplungen mit beidseitig dynamischen IP-Adressen nutzen und dabei keine
Dynamic-DNS-Dienste verwenden.

Alle anderen Betriebsarten von Dynamic VPN (die Ubermittlung der IP Adresse per ICMP, das Anklopfen bei
der Gegenstelle per ISDN, um einen Rlckruf herbeizufihren etc.) sind davon nicht betroffen.

Die Registrierung erfolgt anonym Uber das Internet, es werden keine personen- oder unternehmensspezifi-
schen Daten ubertragen.

Zur Registrierung der “Dynamic VPN” Option bendtigen Sie Administratorrechte auf dem LANCOM-Router.
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